
ZERLEGBARE TRANSPORT- UND LAGERUNGSVERPACKUNG  

KLAPPY BOX   ist eine hochstabile praktische Transport- und Aufbewahrungsverpackung. 
Die KLAPPY BOX Kiste besteht aus einer Sockelpalette, Seitenwänden und einem Deckel aus 
Sperrholz. Abhängig von dem zu transportierenden/lagernden Produkt kann man die Kiste 
mit funktionellen Inlays oder Fixierungen aus verschiedenen Materialien (PE-Schaum, Holz, 
Kunststoff, Karton, etc.) ausstatten.

Verwendung:
KLAPPY BOXEN finden eine breite Anwendung in 
verschiedenen Industrie-, Geschäfts-, Fertigungs- 
und Logistikbereichen. Sie werden vor allem zum 
Transport von sehr empfindlichen Waren, teuren 
Komponenten und technologischen Einheiten 
empfohlen. Vorteilhaft ist auch die Möglichkeit der 
Wiederverwendung der Verpackung.
Die solide Bauweise und die verwendeten beson-
ders robusten Materialien entsprechen auch den 
anspruchsvollsten Festigkeitskriterien an Transport 
und Lagerung, z. B. auch von gefährlichen und 
explosiven Stoffen.

 

Vorteile:
• wiederholt verwendbar

• leicht zerlegbar und sehr lagerungsfähig

• hochbeständig

• kostengünstig

• einfach manipulierbar

• große Auswahl an Standardgrößen

• minimalisiert die Transportkosten

• umweltfreundlich

• schnell verfügbar

• spart Lagerräume
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Ausführung:
• mehrschichtiges hochbeständiges Sperrholz
• große Anzahl an Standardgrößen
• Möglichkeit der Ausführung genau nach Kundenbedarf inkl. des eigenen Logos
• variable Innenausstattung (z. B. Befestigungselemente) je nach Kundenbedarf
• der Entwurf sowie die Fertigung der Innenausstattung können auch zum Bestandteil der Lieferung gehören

Tabelle der Standardabmessungen:

Klappy Boxen 
Baureihe mit 

Standard- 
abmessungen

Innenmaße  (mm) Außenmaße  (mm)
Brutto 

(kg)
Tragkraft 

(kg)

Innen- 
volumen 

(m3)

Boden-
fläche  

(m2)Länge Breite Höhe Länge Breite Höhe

Klappy box S1 380 280 280 408 308 412 5 200 0,03 0,13

Klappy box S2 580 380 380 608 408 512 9 300 0,08 0,25

Klappy box S3 780 580 380 808 608 512 14 500 0,17 0,49

Klappy box S4 780 580 580 808 608 712 17 500 0,26 0,49

Klappy box S5 1180 780 580 1208 808 712 26 700 0,53 0,98

Klappy box S6 1180 780 780 1208 808 912 30 900 0,72 0,98

Klappy box S7 1180 980 780 1208 1008 912 33 1000 0,90 1,22

Neben den Standardmaßen produzieren wir auch KLAPPY BOXEN exakt nach den Bedürfnissen des 
Kunden.

Versand:
• alle Komponenten werden im zerlegten Zustand geliefert

Mehr Informationen auf: www.tart.eu

ZERLEGBARE TRANSPORT- UND LAGERUNGSVERPACKUNG  

KLAPPY BOXEN


