
Impulzní svá ecí stroje – stolní provedení

Základní p ednosti stroje :
 Elegantní vzhled
 Špi ková kvalita
 Rozumná cena

Technická specifikace :
 Nastavitelný svá ecí as pro r zné tlouš ky folie
 Svá ecí lišta je uzavírána ru
 Impulzní svá ení probíhá v pr žném sváru ( ší ka 2,5 mm )
 Integrovaný n ž pro bezpe né od ezávání
 Možnost provedení v úprav  z nerezové oceli ( stroje ady CI )

Volitelné p íslušenství a dopl ky :
 Pracovní st l
 Odvíjecí kolébka role

Technické parametry C-220/CI-220 C-320/CI-320 C-420/CI-420 C-620/CI-620
Délka svaru 220 mm 320 mm 420 mm 620 mm
Ší ka svaru 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Maximální ší ka fólie 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm
Maximální délka ezu 200 mm 300 mm 400 mm 600 mm
Nap tí 230 V , 50/60 Hz 230 V , 50/60 Hz 230 V , 50/60 Hz 230 V , 50/60 Hz

íkon 75 W 125 W 200 W 200 W
Hmotnost stroje 3,5 kg 4,0 kg 4,5 kg 5,0 kg

HHaaccoonnaa ttyypp CC

Stru ná charakteristika :
Tato velice snadno obsluhovatelná stolní svá ka je vynikající nezbytnou pomocí v p ípadech, kdy je t eba zabalit nebo uzav ít r zné p edm ty do
plastových fólií nebo sá . Stolní svá ka je vhodná pro uzavírání  PE, PP, PA a PVC fólie i slabších dvouvrstvých materiál .

nerezové provedení CI
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