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 FP BOX 
 

 Poloautomatický ovinovací stroj pro balení produktů 
 

Ovinovačka FP BOX je určena pro balení zboží menších rozměrů a menší hmotnosti (zavazadla, 

krabice apod.) do fixační průtažné (tzv. stretch) fólie. Jedná se o speciální balicí stroj s konstrukcí 

přizpůsobenou pro ruční manipulaci se zbožím. FP BOX se vyznačuje velmi jednoduchým 

ovládáním - zaškolení personálu trvá max. 10 minut. 

Po ustavení zboží na točnu stroje 

obsluha uchytí konec fólie ke zboží a 

spustí rotaci točny. Posuv fólie nahoru a 

dolů řídí obsluha manuálně. Pro snadnou 

manipulaci s fólií se používá fólie 

s ručním návinem. Napnutí fólie se 

reguluje pomocí mechanické brzdy. Po 

ukončení balení se fólie ručně odřízne a 

přihladí k zabalenému zboží. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Technická specifikace standardního provedení:  

 regulace rychlosti rotace točny pomocí frekvenčního měniče (10 – 20 otáček/min) 
 přehledný ovládací panel 
 napnutí fólie pomocí mechanické brzdy 

 
 

 

Technické parametry FP BOX 

Průměr točny 1000 mm 

Nosnost točny 200 kg 

Maximální rozměr baleného předmětu (d × š × v) 800 × 800 × 1000 mm 

Hmotnost stroje 200 kg 

Rozměry stroje (d × š × v) 1600 × 1000 × 1800 mm 

Napájení 230 V / 50 Hz 

Příkon 0,4 kW 
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