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 JUNIOR/R, MEISTER/R, SENIOR/R 
 

 automatické stroje pro toroidní balení 
 
 

Ovinovací stroje JUNIOR/R, MEISTER/R, SENIOR/R jsou automaty pro toroidní balení 
svitků, rolí nebo cívek (kabelů, drátů, plechů apod.), kde je třeba, aby byl výrobek 
zabalen ze všech stran (např. dutinka cívky). Vedle obvyklé stretch fólie lze uplatnit i jiné 
obalové materiály (běžný PE, krepový papír aj.). Tyto automaty navíc umožňují aplikaci 
dvou různých materiálů současně (např. papír + PE fólie). Velmi časté je nasazení strojů 
pro toroidní ovíjení při aplikaci antikorozních obalových materiálů.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry*: 

 balicí materiál: stretch fólie, PE fólie, krepový papír  

 šíře balicího materiály: dle požadavků zákazníka, nejčastěji 100 mm 
 automatické uchycení a řezání obalového materiálu 
 regulace rychlosti rotace balicího kruhu (prstence) 
 regulace rychlosti ukládacích válců 
 orientované zastavení balicího kruhu (prstence) 

 umístění balicího materiálu na rotujícím prstenci nebo v externím zásobníku 
 automatický nebo manuální balicí cyklus 

 

Technické parametry Junior/R Meister/R Senior/R 

Minimální vnitřní průměr 150 mm 300 mm 300 mm 

Maximální vnitřní průměr 700 mm 2800 mm 4500 mm 

Maximální vnější průměr 3000 mm 3000 mm 5000 mm 

Maximální váha produktu 1500 kg 3000 kg 5000 kg 

Šíře produktu (min. / max.) 10 mm / 300 mm 10 mm / 500 mm 10 mm / 1100 mm 

Rozměry stroje (d × š × v) 1300 x 1350 x 1500 mm 1900 x 1900 x 2600 mm 2600 x 2350 x 2300 mm 

Hmotnost stroje 800 kg 3000 kg 4000 kg 

Napájení 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 

Příkon 2 kW 2 kW 7kW 

* Na zakázku lze dodat stroj s atypickými parametry 
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